
 

ER14.5　10P (SMD)
 

EPC25B　10P (SMD)

電力値計算はあくまで目安であり、条件により値が異なることがございます。

スイッチング電源用トランス SMD型
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EPC13　10P (SMD)

TEL　042-378-7490　FAX　042-378-7422
U R L ： http://www.tokusyu-d.co.jp
Email ： info@tokusyu-d.co.jp

スイッチング電源用トランス、パルストランス、カレントトランスなどに適用

特殊電機株式会社

EPC19　10P (SMD)

設計例（100KHｚ）：
フォワード方式
２．３W
フライバック方式
２．０W

コア：
ＰＣ４０　ER14.5/6-Z(TDK)
２Ｇ８　　EER14.5（トミタ）

設計例（100KHｚ）：
フォワード方式
３．２W
フライバック方式
２．７W

コア：
ＰＣ４４　ＥＰＣ１３－Ｚ
　　　　　　　　　(TDK)

設計例（100KHｚ）：
フォワード方式
１５W
フライバック方式
１３W

コア：
ＰＣ４４　ＥＰＣ１９－Ｚ
　　　　　　　　　(TDK)

設計例（100KHｚ）：
フォワード方式
２４W
フライバック方式
２１W

コア：
ＰＣ４０　ＥＰＣ２５Ｂ－Ｚ
　　　　　　　　　　(TDK)


