
 

スイッチング電源用トランス、チョークコイル、パルストランスなどに適用

リード線仕様、各種バンド止め等、カスタム対応はお問合せください。

EI-22/19/6  8P

EE-22L  8P

電力値計算はあくまで目安であり、条件により値が異なることがございます。

スイッチング電源用トランス
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EE-19  8P　（伏型）
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設計例（100KHｚ）：
フォワード方式
５３W
フライバック方式
４６W

コア：
ＭＢ３   ＥＥ２２Ｂ(JFE)
２Ｇ８　 ＥＥＬ２２ＡＴ(トミタ)
　

設計例（100KHｚ）：
フォワード方式
２５W
フライバック方式
２２W

コア：
ＰＣ４０　EI22/19/6-Z(TDK)
ＭＢ３    ＥＩ２２(JFE)

設計例（100KHｚ）：
フォワード方式
１９W
フライバック方式
１６W

コア：
ＰＣ４０　ＥＥ１９－Ｚ(TDK)
２Ｇ８    ＥＥ１９(トミタ)

設計例（100KHｚ）：
フォワード方式
２５W
フライバック方式
２２W

コア：
ＰＣ４０　EI22/19/6-Z(TDK)
ＭＢ３    ＥＩ２２(JFE)


